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ORTNER Rundofen RO440  
für Automatikbetrieb  

OR-RO3 
300 kg 

 
Rundofen mit Türe (31,5 x 50,5 cm) inkl. eingebautem Türkontaktschalter. 
Grundgestell,  4 Dreiflügelspiralen, 1 Dreiflügelspirale  mit   Bohrung für 
Thermofühler, Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm (2-teilig).  
Der Brennraum ist auf  4,5 kg Holz ausgelegt Blende schwarz (Standard) 
wahlweise gerade oder rund R = 300 mm. 

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,3 kg Faserkitt schwarz 

  
Elektronische Steuerung 
inkl. Zubehör  

OR-RO-ST 
 

 

mitgeliefert wird hier: 

·  Elektronische Steuerung mit Unterputzkasten 
·  Montageplan für elektronische Steuerung 
·  Aluflexschlauch Ø 125 mm ausziehbar bis 3 m   
·  2 Stk Schlauchbinder 
·  Luftkasten vorinstalliert 
·  Thermofühler mit keram. Schutzhülle - Gesamtlänge 2 lfm.                        

Verlängerungskabel 2 lfm für Thermofühler nur auf Bestellung! 
·  5 lfm 3 - poliges Silikonkabel  

ORTNER Rundofen RO440,  
handbedient 

OR-RO2 
300 kg 

 
Rundofen mit Türe (31,5 x 50,5 cm) inkl. Grundgestell, 5 Stk. 
Dreiflügelspiralen und Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm          
(2-teilig). Der Brennraum ist auf 4,5 kg Holz ausgelegt. Blende Standard 
(schwarz) wahlweise gerade oder rund R = 300 mm.  
Luftregler ist einfach zu bedienen.    

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,3 kg Faserkitt schwarz 

  
Aufpreis für Niroblende, rund oder gerade  OR-R02-Niro 

 
 

externe Luftführung für Rundofenmodelle siehe S 48   

Radialblende nach Maß auf Anfrage!  
Der ORTNER Rundofen mit Aufsatzspeichermodulen erfü llt die Anforderungen der 15a 
B-VG Vereinbarung über "Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungsanlagen"  
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ORTNER Rundofen RO440-GT  
für Automatikbetrieb  

OR-RO3-GT 
300 kg 

 
Rundofen mit Türe (43 x 51 cm) inkl. eingebautem Türkontaktschalter. 
Grundgestell,  4 Dreiflügelspiralen, 1 Dreiflügelspirale  mit   Bohrung für 
Thermofühler, Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm (2-teilig).  
Der Brennraum ist auf  4,5 kg Holz ausgelegt.  
Blende gerade Ausführung Niro.   

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,3 kg Faserkitt schwarz 

  
Elektronische Steuerung  
incl. Zubehör  

OR-RO-ST 
 

 

mitgeliefert wird hier: 

·  Elektronische Steuerung mit Unterputzkasten 
·  Montageplan für elektronische Steuerung 
·  Aluflexschlauch Ø 125 mm ausziehbar bis 3 m   
·  2 Stk Schlauchbinder 
·  Luftkasten vorinstalliert 
·  Thermofühler mit keram. Schutzhülle - Gesamtlänge 2 lfm                     

Verlängerungskabel 2 lfm für Thermofühler nur auf Bestellung! 
·  5 lfm 3 - poliges Silikonkabel  

ORTNER Rundofen RO440-GT, 
handbedient 

OR-RO2-GT 
300 kg 

 
Rundofen mit Türe (43x 51 cm) inkl. Grundgestell, 5 Stk. Dreiflügelspiralen 
und Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm (2-teilig). Der Brennraum 
ist auf 4,5 kg Holz ausgelegt. Blende gerade Ausführung Niro.   
Luftregler ist einfach zu bedienen.    

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,3 kg Faserkitt schwarz 

 
 

externe Luftführung für Rundofenmodelle  siehe S 48  
Der ORTNER Rundofen mit Aufsatzspeichermodulen erfü llt die Anforderungen der 15a 
B-VG Vereinbarung über "Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungsanlagen"  
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ORTNER Rundofen RO440-RT 
für Automatikbetrieb  

OR-RO3-RT 
300 kg 

 
 Rundofen mit Türe (43 x 51 cm) inkl. eingebautem Türkontaktschalter. 
Grundgestell,  4 Dreiflügelspiralen, 1 Dreiflügelspirale  mit   Bohrung für 
Thermofühler, Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm (2-teilig).  
Der Brennraum ist auf  4,5 kg Holz ausgelegt. Blende rund R = 300 mm 
Ausführung Niro. 

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,3 kg Faserkitt schwarz 

  
Elektronische Steuerung  
incl. Zubehör  

OR-RO-ST 
 

 

mitgeliefert wird hier: 

·  Elektronische Steuerung mit Unterputzkasten 
·  Montageplan für elektronische Steuerung 
·  Aluflexschlauch Ø 125 mm ausziehbar bis 3 m   
·  2 Stk Schlauchbinder 
·  Luftkasten vorinstalliert 
·  Thermofühler mit keram. Schutzhülle - Gesamtlänge 2 lfm                        

Verlängerungskabel 2 lfm für Thermofühler nur auf Bestellung! 
·  5 lfm 3 - poliges Silikonkabel  

ORTNER Rundofen RO440-RT, 
handbedient 

OR-RO2-RT 
300 kg 

 
Rundofen mit Türe (43 x 51 cm) inkl. Grundgestell, 5 Stk. Dreiflügelspiralen 
und Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm (2-teilig). Der Brennraum 
ist auf 4,5 kg Holz ausgelegt. Blende rund R = 300 mm Ausführung Niro. 
Luftregler ist einfach zu bedienen.    

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,3 kg Faserkitt schwarz 

 
 

externe Luftführung für Rundofenmodelle  siehe S 48  

Radialblende nach Maß auf Anfrage!  
Der ORTNER Rundofen mit Aufsatzspeichermodulen erfü llt die Anforderungen der 15a 
B-VG Vereinbarung über "Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungsanlagen"  
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ORTNER Rundofen RO550  
für Automatikbetrieb  

OR-RO5 
420 kg 

 
Rundofen mit Türe (31,5 x 50,5 cm) inkl. eingebautem Türkontaktschalter. 
Grundgestell,  5 Dreiflügelspiralen, 1 Dreiflügelspirale  mit   Bohrung für 
Thermofühler, Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm (2-teilig).  
Der Brennraum ist auf  6 kg Holz ausgelegt Blende schwarz (Standard) 
wahlweise gerade oder rund R = 350 mm. 

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,5 kg Faserkitt schwarz 

  
Elektronische Steuerung  
incl. Zubehör  

OR-RO-ST 
 

 

mitgeliefert wird hier: 

·  Elektronische Steuerung mit Unterputzkasten 
·  Montageplan für elektronische Steuerung 
·  Aluflexschlauch Ø 125 mm ausziehbar bis 3 m   
·  2 Stk Schlauchbinder 
·  Luftkasten vorinstalliert 
·  Thermofühler mit keram. Schutzhülle - Gesamtlänge 2 lfm                       

Verlängerungskabel 2 lfm für Thermofühler nur auf Bestellung! 
·  5 lfm 3 - poliges Silikonkabel  

ORTNER Rundofen RO550, handbedient 
OR-RO4 

420 kg 
 

Rundofen mit Türe (31,5 x 50,5 cm) inkl. Grundgestell, 6 Stk. 
Dreiflügelspiralen und Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm          
(2-teilig). Der Brennraum ist auf 6 kg Holz ausgelegt. Blende Standard 
(schwarz) wahlweise gerade oder rund R = 350 mm.  
Luftregler ist einfach zu bedienen.    

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,3 kg Faserkitt schwarz 

  
Aufpreis für Niroblende, rund oder gerade  OR-R02-Niro 

 
 

externe Luftführung für Rundofenmodelle siehe S 48   

Radialblende nach Maß auf Anfrage!  
Der ORTNER Rundofen mit Aufsatzspeichermodulen erfü llt die Anforderungen der 15a 
B-VG Vereinbarung über "Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungsanlagen" 
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ORTNER Rundofen RO550-GT  
für Automatikbetrieb  

OR-RO5-GT 
420 kg 

 
Rundofen mit Türe (43 x 51 cm) inkl. eingebautem Türkontaktschalter. 
Grundgestell,  5 Dreiflügelspiralen, 1 Dreiflügelspirale  mit   Bohrung für 
Thermofühler, Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm (2-teilig).  
Der Brennraum ist auf  6 kg Holz ausgelegt.  
Blende gerade Ausführung Niro.   

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,5 kg Faserkitt schwarz 

  
Elektronische Steuerung  
incl. Zubehör  

OR-RO-ST 
 

 

mitgeliefert wird hier: 

·  Elektronische Steuerung mit Unterputzkasten 
·  Montageplan für elektronische Steuerung 
·  Aluflexschlauch Ø 125 mm ausziehbar bis 3 m   
·  2 Stk Schlauchbinder 
·  Luftkasten vorinstalliert 
·  Thermofühler mit keram. Schutzhülle - Gesamtlänge 2 lfm                          

Verlängerungskabel 2 lfm für Thermofühler nur auf Bestellung! 
·  5 lfm 3 - poliges Silikonkabel  

ORTNER Rundofen RO550-GT, 
handbedient 

OR-RO4-GT 
420 kg 

 
Rundofen mit Türe (43 x 51 cm) inkl. Grundgestell, 6 Stk. Dreiflügelspiralen 
und Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm (2-teilig). Der Brennraum 
ist auf 6 kg Holz ausgelegt. Blende gerade Ausführung Niro.  
Luftregler ist einfach zu bedienen.    

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,3 kg Faserkitt schwarz 

 
 

externe Luftführung für Rundofenmodelle  siehe S 48  
Der ORTNER Rundofen mit Aufsatzspeichermodulen erfü llt die Anforderungen der 15a 
B-VG Vereinbarung über "Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungsanlagen"  
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ORTNER Rundofen RO550-RT 
für Automatikbetrieb  

OR-RO5-RT 
420 kg 

 
 Rundofen mit Türe (43 x 51 cm) inkl. eingebautem Türkontaktschalter. 
Grundgestell,  5 Dreiflügelspiralen, 1 Dreiflügelspirale  mit   Bohrung für 
Thermofühler, Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm (2-teilig).  
Der Brennraum ist auf  6 kg Holz ausgelegt.  
Blende rund R = 350 mm Ausführung Niro. 

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,3 kg Faserkitt schwarz 

  
Elektronische Steuerung  
incl. Zubehör  

OR-RO-ST 
 

 

mitgeliefert wird hier: 

·  Elektronische Steuerung mit Unterputzkasten 
·  Montageplan für elektronische Steuerung 
·  Aluflexschlauch Ø 125 mm ausziehbar bis 3 m   
·  2 Stk Schlauchbinder 
·  Luftkasten vorinstalliert 
·  Thermofühler mit keram. Schutzhülle - Gesamtlänge 2 lfm                            

Verlängerungskabel 2 lfm für Thermofühler nur auf Bestellung! 
·  5 lfm 3 - poliges Silikonkabel  

ORTNER Rundofen RO550-RT, 
handbedient 

OR-RO4-RT 
420 kg 

 
Rundofen mit Türe (43 x 51 cm) inkl. Grundgestell, 6 Stk. Dreiflügelspiralen 
und Abdeckhaube mit seitlichem Abgang 120 mm (2-teilig). Der Brennraum 
ist auf 6 kg Holz ausgelegt. Blende rund R = 350 mm Ausführung Niro. 
Luftregler ist einfach zu bedienen.    

mitgeliefert wird hier: 

·  Aufbauanleitung für Rundofen 
·  Bedienungsanleitung  
·  Prüfzeugnis 15 a 
·  0,3 kg Faserkitt schwarz 

 
 

externe Luftführung für Rundofenmodelle  siehe S 48  

Radialblende nach Maß auf Anfrage!  
Der ORTNER Rundofen mit Aufsatzspeichermodulen erfü llt die Anforderungen der 15a 
B-VG Vereinbarung über "Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungsanlagen"  
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Rundofenblenden RO440 und RO550 Varianten  

 
Rundofenblenden RO440-RT und RO550-RT Varianten   

 
 
Luftgitter und Stutzenblech 

externe Luftführung Set für Rundofen 14,5x32,5 cm  
OR-RO-Luft1 

 

mitgeliefert wird hier:  

·  Luftkasten mit Gitter  weiß, Rahmenaußenmaß 14,5x32,5 cm 
inkl. Stutzenblech, Abgang Ø 125 mm  

·  Aluflexschlauch Ø 125 mm ausziehbar bis 3m 
·  2 Stk. Schlauchbinder  

externe Luftführung Set für Rundofen 23x23 cm 
OR-RO-Luft2 

 


